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相互接続

組立工具
シールド接続・グランド接続・圧着・ 
取付・端末処理・検査・試験

圧着工具

打ち込み式アース接続：GROUNDCONTROL™ アースボンド

光ファイバ接続工具キット・備品

バックシェル締め付け工具

                                                                         GLENAIR シールド接続メタルバンドシリーズ

M22520/1 ・2・ 4・5
コンタクト圧着工具・同軸ダイス

ベルトレンチ

ナノバンド用バンドツール
超小型コネクタ・バックシェル

ハンドツール
アルミなど板厚1.5mm以上で打ち込み可

アルミ製・ステンレス製
M6～M10対応

テストゲージ アース取付として
溶接・特別な技量不要

ナノバンド
マイクロバンド

スタンダードバンド

校正時期の目安となる
カウンター装備

丸型バックシェル・角型バックシェルのシールド接続・分岐シールド接続
小型化・軽量化・作業性効率化に貢献

ナノバンド施工例Nano マイクロバンド施工例 Standard

エアツール

マイクロバンド用バンドツール
小型コネクタ・バックシェル

スタンダードバンド用バンドツール(上)
スリムバンド用バンドツール(下)

バックシェル締め付けレンチ
金属用・コンポジット用

トルクレンチ(左)
コネクタホルダーキット(右上)

コネクタレンチ(右下)

ソフトタッチ
プライヤレンチ

ベンチマウント
トルクレンチ

ポジショナ・
ロケータ

コンタクト挿入工具・
引抜工具

The Advanced Termination System for Interconnect Cable Shielding

Easy-to-use manual tools
with built-in calibration counter

High-volume pneumatic tool
 for bench use

3 lengths and 3 widths of 
EMI braid termination bands
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�� Fast installation equals 
cost savings

�� Universal application: 
may be applied to any 
suitable chassis location

�� Bond installed from one 
side

�� No surface preparation of 
bonding area required

�� Minimal operator 
training needed

�� Professional appearance 
and aesthetic

The GroundControl Earth Bond system is designed for easy attachment of weldless 
ground studs to metal plate. The complete system includes hydraulic hand tools, a 

range of available ground studs, and ground strap fastening hardware. Easy one-hand 
operation setting tools are available for both thick and thin plate. Studs are a conductive 
bilaminar (copper core) design with extremely low electrical resistance. The system 
supports both through hole and blind hole installation. No surface preparation of the 
plate is required, conductive ground path is via the internal drilled surface. Both UNC 
and metric thread studs are available.

Earth Bond / 
Ground Stud 
Installation System
Fast · Clean · Weld-Free · Corrosion-Resistant

GroundControl

テストプローブ
テストアダプタ

光コネクタ用クリーナ
38999,GFOCA,28876,MTなど

研磨ディスク 端面検査
映像装置

光ファイバ接続・検査に
必要な全工具揃えたキット

二重巻き仕様
カタログ納入形態


