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QPL・GLENAIRオリジナル

防衛・航空 
丸型コネクタ
耐環境・ハーメチック・フィルター・
光通信・高速差動伝送・ Sav-Con® セーバー ・
ランヤード・バルクヘッドフィードスルー
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Advanced Performance MIL-DTL-38999 Series III Type Connectors

Better Than QPL

D38999 QPL取得： GLENAIR SUPERNINE® シリーズ

NAVSEA認定 軍用船舶用コネクタQPL取得ガラスハーメチック

陸上 / 軍用車両コネクタ

宇宙用コネクタ

Sav-Con® コネクタセーバー 数々
のMSコネクタ対応

バルクヘッドフィードスルー
ハーメチック(左)

耐環境(右)

宇宙用途 断間分離用
ブラインドメイトコネクタ

AS81703 シリーズ 3準拠
ランヤード分離コネクタ

高速差動伝送コネクタ
Quadrax・El Ochito®

DLA認定D38999
クラスW・F・T・G

D38999要求性能以上の性能
SuperNine®シリーズ

SuperNine® 樹脂封止
耐環境・気密性能基板コネクタ

OCTOBER 2017

Industry-Standard • Military / Aerospace • Harsh-Environment

Environmental/Hermetic Connectors

MIL-DTL-38999  
Series III and IV

NOVEMBER 2013

SHIPBOARD INTERCONNECT 
AND CONDUIT SOLUTIONS
DLA / US NAVY APPROVED FOR TOPSIDE APPLICATIONS

MIL-PRF-24758A 

TVSダイオードEMPコネクタ[内部](左)
EMIフィルターコネクタ(右)

D38999 シリーズ IV
ブリーチロック嵌合

完全アメリカ生産
材料から構成部品や

組立まで一貫生産

Super ITS – 921シリーズ
高温・高電流容量

多極コネクタ

VG95328規格
MIL-C-26482準拠

IPTシリーズ・IPT-SEシリーズ

MIL-DTL-5015準拠
ネジ嵌合コネクタ

ITシリーズ・ITZシリーズ

VG95234規格・VG96929規格単
極コネクタ

IGEシリーズ

M28840
電気コネクタ・バックシェル等

M28876
光コネクタ・光コンタクト等

MIL-DTL-38999 シリーズI・II・III・ IV
ガラス封止ハーメチック


